
Thermometer

calibration log

Date, Time:

Thermometer use:

Temperature:

Action taken:

Person’s initials

NIST Reference
Thermometer

Dial Bimetal Coil
Thermometer‡

Distilled water and
crushed ice

Adjust

Recheck

Hold 1 minute

Thermometer
has no

contact with
container
bottom

Minimum
immersion
21/2˝

Hold 1 minute

Minimum
immersion
21/2˝

212°F
100°C

*Boiling
point

Adjust

Recheck

Hold 1 minute

‡ Check operations manual for calibration procedure
for other thermometer types.
*Boiling point temperature varies with altitude. Verify
using an altitude temperature chart.

32°F, 0°C

Minimum
immersion
21/2˝

Minimum
immersion
21/2˝

Distilled water

Calibration for cold process use Calibration for hot process use
ice water method boiling water method
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Calibración de un Termómetro
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Documento para la

calibración de un

termómetro

Fecha, tiempo:

Uso del termómetro:

temperatura del termómetro:

accion tomada:

iniciales de la persona:

Termómetro de
referencia NIST

Termómetro de carátula con
punta de penetración‡

Agua destilada con trozos
de hielo

Ajuste

Revise la
temperatura

Mantener por un
minuto

Mantener por un
minuto

212°F
100°C

*Punto de
ebullición

Ajuste

Revise la
temperatura

Mantener por un
minuto

‡ Para otros tipos de termómetros, revise el manual de
operación. Punto de ebullición del agua cambia con la
altitud.

*Compruebe la temperatura adecuada con un cuadro de
comparación de altitud y temperatura.

32°F, 0°C

Termómetro
no debe tocar
el fondo del
recipiente

Immerción
mínima de
21/2 pulgadas

Immerción
mínima de
21/2 pulgadas

Immerción
mínima de
21/2 pulgadas

Immerción
mínima de
21/2 pulgadas

Agua destilada

Calibración para uso en procesos friós Calibración para uso en procesos calientes
Método del agua fría con hielo Método del punto de ebullición de agua
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